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BISOFLOR PRODUKTE SERVICE1
Binné & Sohn GmbH & Co. KG ist in allen Fragen Rund um das Gründach Ihr Ansprechpartner. 
Egal ob extensiv oder Intensiv begrünt, wir planen den gesamten Aufbau und stellen diesen auch gerne im 
Rahmen einer Ausschreibung für Planer aber auch für Dachhandwerker zur Verfügung. 

Wir beraten Rund um die Pflege Ihres Gründaches: 
Nur bei richtiger und Fachgerechter Pflege haben Sie lange Freude an Ihrem Dach. 
Binné & Sohn GmbH & Co. KG stellt Ihnen die passenden Wartungsverträge nach FLL zur Verfügung. 

Binné & Sohn GmbH & Co. KG bietet Ihnen einen Aufmaß Service vor Ort. 
So können relevante Maße, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten 
vor Ort ermittelt werden und in die Planung mit einfließen.  
Egal ob Gefälledach, Gründach oder Attikaabdeckung ein Aufmaß, alles 
aus einer Hand.
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BISOFLOR TRENN- UND GLEITFOLIE TYP TGF 04
• Material: PE-Folie
• UV-stabil
• bitumenverträglich
• Stärke: 0,4 mm/400 µm, Rolle 4 m x 25 m

Artikel-Nr.: 81901

BISOFLOR TRENN- SCHUTZVLIES 300
• Material: 100 % recycelte PP-/PET-Fasern
• Farbe: bunt
• detektorgeprüft
• Gewicht: 300 g/m2

• Maße: 2 m x 50 m
• GRK 2

Artikel-Nr.: 84306

BISOFLOR TRENN- SCHUTZVLIES 500
• Material: 100 % recycelte PP-/PET-Fasern
• Farbe: bunt
• detektorgeprüft
• Gewicht: 500 g/m2

• Maße: 2 m x 50 m

Artikel-Nr.: 84507

BISOFLOR TRENN- SCHUTZVLIES 800
• Material: 100 % recycelte PP-/PET-Fasern
• Farbe: bunt
• detektorgeprüft
• Gewicht: 800 g/m2

• Maße: 2 m x 25 m

Artikel-Nr.: 84800

BISOFLOR FILTERVLIES 105
• Material: 100 % recycelte PP-/PET-Fasern
• Farbe: weiß
• Gewicht: 105 g/m2

• Maße: 2 m x 50 m

Artikel-Nr.: 84105

BISOFLOR FOLIEN BISOFLOR SCHUTZ-, SPEICHER- UND FILTERVLIESE2 3
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BISOFLOR SPEICHERMATTE A7.1
• Schutz-, Speicher- und Dränagevlies
• Material: Polypropylenfasern
• unterseitig Dränageprofi lierung
• hochfestes Geotextil
• Dicke: ca. 12 mm
• Wasserspeicherfähigkeit: ca. 6 l/m2

• Gewicht ca. 1000 g/m2

• Rolle: 2 m x 25 m, Kleinrolle: 2 m x 5 m

Kleinrolle – Artikel-Nr.: 81013

Rolle – Artikel-Nr.: 81015

BISOFLOR SCHUTZ- & DRAINAGEMATTE 23 ET
• Schutz-, Dränage- und Filterelement
• für Dächer unter 2° Dachneigung, 3 Funktionen in einem Arbeitsgang
• Aufbau: Schutzlage 100 g PET/PA-Vlies grau 0,5 mm, 
    Dränage 400 g Polypropylen-Wirrgelege, ca. 2 cm stark,   
    Trenn-/Filterlage 100 g PET/PA-Vlies grau 0,5 mm
• dreischichtiges und dreidimensionales fi lterstabiles Dränagesystem
• Rolle: 1 m x 45 m

Rolle – Artikel-Nr.: 81100

6

BISOFLOR DRAIN- & SPEICHERPLATTE 
TYP I-D NATURE 25 P
• Dränage- und Wasserspeicherelement
• Material: PE-HD
• Farbe: schwarz
• Noppenhöhe: 25 mm
• „echter“ Wasserspeicher: 8 l/m2

• Druckfestigkeit: 180 kN/m2

• Gewicht: 1 kg/m2

• Maße Platte: 2,5 m x 1,2 m

Artikel-Nr.: 83760

BISOFLOR DRAIN- & SPEICHERPLATTE 
TYP PDE 40/500
• Dränage- und Wasserspeicherelement
• Material: PE-HD 40/500
• Farbe: schwarz
• Noppenhöhe: 40 mm
• „echter“ Wasserspeicher: 10 l/m2

• Gewicht: 1,9 kg/m2

• Maße Platte: 1,29 m x 2,23 m

Artikel-Nr.: 83754

BISOFLOR DRÄN- UND SPEICHERELEMENTE4
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BISOFLOR VERANKERUNGSMATTE TW15
speziell für Schräg- und Steildächer
• Material: Polypropylen-Wirrgelege
• eingearbeitetes hochreißfestes Geogitter
• Höhe: ca. 20 mm
• Zugfestigkeit längs: > 10 kN/m
• Farbe: schwarz
• Gewicht: 600 g/m2

• Rolle: 2 m x 30 m

Rolle – Artikel-Nr.: 83702

BISOFLOR KONTROLLSCHACHT TYP M-G
• Kontrollschächte aus Aluminium
• farbbeschichtet
• Stärke: 2 mm
• Deckel verriegelbar mit Oberfl ächenwasserentwässerung gem. FLL
• stellt einfache Kontrolle/Reinigung der Dachabläufe sicher
• einbaubar in der Fläche und an aufgehenden Bauteilen 
• Maße: 25 cm x 25 cm
• Bauhöhen: 5 cm/10 cm/12 cm

5 cm: Artikel-Nr.: 95034

10 cm: Artikel-Nr.: 95035

20 cm: Artikel-Nr.: 95036

BISOFLOR AUFSTOCKELEMENT TYP M-G
• ermöglicht Bauhöhen bis zu 32 cm
• Höhe: 10 cm oder 20 cm

10 cm: Artikel-Nr.: 95037

20 cm: Artikel-Nr.: 95038

Kontrollschächte, Aufstockelemente, Kiestrennleisten etc. sind auch in Edelstahl lieferbar.

BISOFLOR KIESTRENNLEISTE 80/100
• Kantenprofi l aus 1,0 mm ALU
• 2 Kantungen
• inkl. Verbinder und einer Reihe Langlöcher
• Länge: 2500 mm
• Höhe: 80/100 mm

Artikel-Nr.: 95005

BISOFLOR VERBINDUNGSSTÜCKE 
• aus 1,0 mm ALU
• Länge: 80 mm
• Höhe: 80/100 mm

Artikel-Nr.: 95009

Andere Abmessungen und Typen auf Anfrage.

BISOFLOR ENTWÄSSERUNGSZUBEHÖR6

BISOFLOR SCHUBSICHERUNG BISOFLOR KONTROLLSCHÄCHTE5 7



1110

BISOFLOR EXTENSIVSUBSTRAT
• Dachgartensubstrat z.B. Rotgrand für extensive Dachbegrünung
• 100 % recyceltes Material
• ph-Wert: 8,0
• Wasserspeicherkapazität: 46 Vol. %
• Gewicht trocken: ca. 700 kg/m3, wassergesättigt: max. ca. 1200 kg/m3

• wieder recycelbar
• strukturstabil und erosionssicher
• beständig gegen physikalische und chemische Einwirkungen
• ohne pfl anzschädliche Bestandteile wie Wurzeln, Samen, etc.

Foliensäcke – Artikel-Nr.: 80065

Big Bag à 1 m3– Artikel-Nr.: 80225

BISOFLOR INTENSIVSUBSTRAT
• Dachgartensubstrat z.B. Rotgrand für intensive Dachbegrünung
• 100 % recyceltes Material
• ph-Wert: 8,0
• Wasserspeicherkapazität: 46 Vol. %
• Gewicht trocken: ca. 700 kg/m3, wassergesättigt: max. ca. 1200 kg/m3

• wieder recycelbar
• strukturstabil und erosionssicher
• beständig gegen physikalische und chemische Einwirkungen
• ohne pfl anzschädliche Bestandteile wie Wurzeln, Samen, etc.

Big Bag à 1 m3 – Artikel-Nr.: 80226

BISOFLOR DACHBEGRÜNUNGSPAKET

• Komplett-Palette für 10 m2 Dachbegrünung
• ab wurzelfester Abdichtung bestehend aus:
  • BISOFLOR Speichermatte Typ A7.1
  • BISOFLOR Extensivsubstrat in Säcken
  • BISOFLOR Kleinballenstauden und Sedumsprossen

Artikel-Nr.: 80501

BISOFLOR RUNDKIES
• Big Bag à 1 t

Artikel-Nr.: 80900

BISOFLOR KOMBIPAKETE8

BISOFLOR SUBSTRAT & KIES9
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BISOFLOR  NPK-LANGZEITDÜNGER
• Sack à 10 kg

Artikel-Nr.: 85002

BISOFLOR KLEINBALLENSTAUDEN TYP BF 126
• u. a. auch Gräser, Kräuter, Stauden, Sedum
• VE = 54 Stück/Platte. Menge pro VE kann abweichen!

Artikel-Nr.: 82202

BISOFLOR SEDUMSPROSSEN
• verschiedene Arten und Sorten

Artikel-Nr.: 82001

BISOFLOR SEDUM-MATTE TYP BF 317 
• vorkultiviert
• bestehend aus Nylongewebe mit fest angewurzeltem Sedumfl or
• verschiedene Sorten
• ca. 1,5 cm dick
• Rolle: 1 m x 2 m
• Gewicht: ca. 20 kg/m2

Artikel-Nr.: 82555

BISOFLOR MOOS-SEDUM-KOMBIMATTE TYP BF 301
• vorkultiviert
• ca. 3,0 cm dick
• Rolle: 1 m x 2 m
• Gewicht: 30-35 kg/m2

Artikel-Nr.: 82550

BISOFLOR DACHSODE
• vorkultiviert
• ca. 2,0 cm dick
• Rolle: 0,4 m x 2,5 m
• Vegetation: Kräuter, Sedum, Gräser

Artikel-Nr.: 82560

BISOFLOR VEGETATION10
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ART.-NR. MENGE
(in VE)PRODUKT |  BEZEICHNUNG

Formular kopieren, Anfrage/Auftrag eintragen und faxen an: 

Firma | Name

Straße | Hausnummer

Datum | Unterschrift

Anfrage Auftrag

Bauvorhaben (mit Anschrift)

Telefon

PLZ | Ort

GRÜNDACHPRODUKTE BESTELLSCHEIN
SERVICE11

Binné & Sohn GmbH & Co. KG unterstützt Sie in der Ausführung bauphysikalischer Berechnungen nach Glaser. 
Außerdem stellen wir Ihnen Windsogberechnungen für Ihr Flachdach zur Verfügung, damit es auch bei Sturm 
an dem Ort bleibt wo es hingehört.

Aufbau Gründach 

Wärmeschutz

U = 0,12 

sehr gut mangelhaft

Feuchteschutz

Kein Tauwasser

sehr gut mangelhaft

Hitzeschutz

Temperaturamplitudendämpfung: 24

Phasenverschiebung: 10,2 h

sehr gut mangelhaft

BISOTEKT POLYFLOR PLUS

DURITHERM KSU 40

POLY DSB - NAGELRAND

Fichte (24 mm)

DURIPOR - EPS 031 DAA dh (240 mm)

3.4 Gipskartonplatten (12,5 mm)

Fichte (24x73)

KVH Fichte (200x100)
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1 3.4 Gipskartonplatten (12,5 mm)

2 Luftschicht (24 mm)

3 Luftschicht (200 mm)

4 Fichte (24 mm)

5 POLY DSB - NAGELRAND

6 DURIPOR - EPS 031 DAA dh (240 mm)

7 DURITHERM KSU 40

8 BISOTEKT POLYFLOR PLUS

<-> Mit Pfeilen markierte (Balken-)Lagen verlaufen rechtwinklig zur Hauptachse.

Raumluft: 20,0°C / 50%

Außenluft: -5,0°C / 80%

Oberflächentemp.: 19,3°C / -4,9°C

sd-Wert: 1693,2 m

Dicke: 51,3 cm

Gewicht:

Wärmekapazität:

GEG 2020 Bestand BEG Einzelmaßn. GEG 2020 Neubau DIN 4108



BINNÉ DACHBAUSTOFFE 
SICHERE FLACHDACHABDICHTUNGSSYSTEME

Ihr Ansprechpartner:

Besuchen Sie uns auf Social Media

Weitere Informationen

wendtundbueschenfeld

wendtbueschenfeld

wendt-bueschenfeld-
dachbaustoffe-gmbh


